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1. PREMESSA
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Le ditte che partecipano alla formazione del presente piano, come da domanda sottoscritta dalle parti, sono le

seguenti:

1.

L

10.

Verdino Giuseppina nata a Villaricca (Na) il 24/02/1969 e residente in Aversa (CE) al Viale Europa n. 422,
proprietaria del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 5050,

Verdine Teresa nata a San Marcellino (Ce) il 23/04/1965 ed ivi residente al Corso Italian. 317, proprietaria
del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 5023,

Di Cicco Antonio nato ad Aversa (CE) il 04/03/1970 e residente in Trentola-Ducenta alla Via, M. Severino
n. 11, comproprietario per ¥ con la coniuge Arsenio Orsola del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio

4 Mappale 5024,

Bamundo Gaetano nato a San Marcellino (Ce) il 08/08/1962 ed ivi residente alla Via Capri n. 14,

proprietario de! lotto di terreno individuato al N.C.T. fogfio 4 Mappale 5025;

Buompane Antonio nato a San Marcellino (Ce) il 01/11/1949 ed ivi residente alla Via Conte n.3,

proprietario del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappali 5026, 5027e 520,

Verdino Teresa nata a San Marcellino (Ce) il 21/04/1966 ¢ residente in Frignano alla via Cicerone n. 5,

proprietaria del fotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 5267,

Verdino Maria Immacolata nata a Villaricca (Na) il 03/08/1976 ¢ residente in  San Marcellino alla Via

Matteotti n. 12, proprietaria del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 3268,

Verdino Nicolina nata a San Marceltino (Ce) il 21/02/1968 ¢ residente in Trentola-Ducenta alla Via

Circumvallazione n.27, proprietaria del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 5269,

Bamundo Anicllo nato a Villaricca (Na) il 16/06/1971 e residente in San Marcellino (Ce) al Viale
Kennedy n.19, proprietario del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglio 4 Mappale 970,

Verdino Rosetta nata a San Marcellino (Ce) il 05/04/1967 ed ivi residente al Viale Kennedy n. 107,
proprietaria del lotto di terreno individuato al N.C.T. foglie 4 Mappali 5133 ¢35 135.

La redazione del presente strumento urbanistico attuativo risulta conforme alle vigenti norme in materia.

1’area, di cui in questa sede si propone it Piano Urbanistico Attuativo, si trova situata in localith Via Capua/Via
Messina ed @ costituita da N. 10 lotti individuati al N.C.T. foglio 4 Mappali 3050, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027,
5205267, 5268, 5269, 970, 5133 ¢ 5135.

I parametri edilizi/urbanistici della “Zona C di Nuova Urbanizzazione” ai sensi dell’Art. 17 delle Norme di

Attuazione del PRG del Comune di San Marcellino, sono:

L
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s LF. 1,50 me/mg;

o Hmax 16,00 mi;

»  Rc. non previsto;

s Distanze min. dai confini 5,00 mi;

s Distanze min. tra edifici 10,00 ml e comunque non inferiore all’altezza delPedificio prospettante piu alto.
Attualmente sull'area oggetto del presente piano non insistono volumi di alcuna natura.
E', nei fatti, un'area a stretta contignitd con aree di recente urbanizzazione, che negli anni passati ¢ stata
interessata da nuovi sviluppi immeobiliari, ed ¢ in attesa di essere riqualificata a completamento del contesto
ambientale e architettonico circostante.
L’area ¢ attualmente attraversata da uno stradone interpoderale della larghezza di ml 8.00 non asfaltato, che potra
essere utilizzato per la realizzazione delle opere infrastrutturall necessarie al nuovo insediamento.

2. IL DIMENSIONAMENTO DELL'AREA, LA DISTRIBUZIONE FUNZIONALE E
LE ATTREZZATURE PREVISTE

La superficie territoriale defl'intero ambito di intervento € di 6871 mq con un indice di densita territoriale pari a
1.50 mc./mq. che consente la realizzazione di un volume di 10306,05 mc.

Il presente Piano Urbanistico Attuativo prevede, altresi, la seguente ripartizione areale:
—  Superficie destinata alla viabilita mq 994 contro mq 6871 di Superficie territoriale (St);
—  Superficie Standard di cui al D.L. 1444/68 = mq 1872 destinata alla monetizzazione

—  Superficie fondiaria ( Sf)= mq 5877 contro mq 6871 di Superficie territoriale (St).
Gli abitanti insediabili all'interno dell'area saranno all'incirca 184, cioé 100 mc/abitante, come previsto dall’art.3
del D.M. 2 aprile 1968, di cui 80 mc/abitante per volume da destinare ad abitazione e 20 mc/abitante per attivita
diverse da quella abitativa (uffici, negozi di prima necessitd, servizi collettivi, studi professionali ecc.)
L'impianto di progetto disegna uno spazio residenziale, suddiviso in 10 lotti edificabili, organizzato lungo un asse
stradale principale che lambisce I'intero Ambito di Intervento, che collega via Messina con via Capua.
Per Pintero ambito di intervento ¢ prevista la realizzazione cura ¢ spese dei committenti /proprietari dei lotti delle
opere di urbanizzazione primaria, che saranno anch’esse cedute al Comune di San Marcellino.

3. L'EDILIZIA

La tipologia edilizia predominante, progettata all'interno defl’area di intervento, riguarda la realizzazione di
edifici plurifamiliari, composti da Piano Terra ¢ 4 Piani sovrastanti ma & possibile realizzare anche edifici
unifamiliari piti bassi (PT -+ 1Piano) le cui superfici devono essere contenute all'interno del perimetro di massimo
ingombro individuato neli'elaborato di progetto.
Questo pud favorire la costruzione di un ambiente urbano maggiormente articolato capace di spezzare la
monotona composizione di quartieri residenziali anche di recente realizzazione nonché per diversificare
l'offerta di alloggi e soddisfare le diverse esigenze abitative degli utenti.
Nel rispetto degli Strumenti Urbanistici Vigenti e dell’altezza massima consentita dalle Norme di Attuazione

sono previste le realizzazioni di sottotetti abitabili.
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Considerato che un nuovo insediamento urbano necessita di strutture di servizio, la destinazione d’uso deil’edilizia
concepita per linterna area ¢ prevalentemente residenziale ma ¢ ammessa, altresi, la destinazione
terziaria/commerciale (uffici, negozi di prima necessitd, servizi collettivi, studi professionali ecc....).
Gli spazi scoperti delle superfici fondiarie potranno essere utilizzati per accogliere le aree di sosta pertinenziali
{(nella misura richiesta dalla legge); tali spazi potranno essere, in alternativa, realizzati in appositi spazi
interrati al di sotto dei singoli corpi di fabbrica.
In ogni caso, per non alterare eccessivamente il ciclo delle acque piovane, dovrid essere garantita la
permeabilita dei suoli non coperti da corpi di fabbrica, attraverso pavimentazioni che garantiscano la
permeabilita.
Tutte le aree scoperte private dovranno, inoltre essere attrezzate con spazi verdi alberati avendo cura di
scegliere, per la piantumazione, essenze autoctone.

4. LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
Nelle tavole allegate al presente PUA, vengono riportati i tracciati delle principali reti di infrastrutturazione
necessarie alla urbanizzazione primaria delle aree residenziali.
Tali tracciati forniscono linee guida, a dimostrazione della realizzabilita delle reti.
Un primo sommaric dimensionamento delle stesse é riportato al punto 5.
E' evidente che in sede di progettazione gsecutiva dell'intera rete di servizi saranno possibili modifiche sia al
dimensionamento delle singole reti che dei loro tracciati.
{ progetti esecutivi dovranno essere solamente depositati presso ['ufficio tecnico comunale il quale provvedera nel
tempo di giorni 15 a restituirne copia debitamente vistata.
La larghezza e la composizione della sede stradale di progetto & concepita, infatli, per ottenere un utilizzo
oltimale dei percorsi carrabili e pedonali.
Lungo tutto Y'asse dovrd essere garantita una adeguata illuminazione che, pur garantendo un basso impatto di
inquinamento luminoso e un basso consumo energetico, sia in grado di rendere fruibile, in tutta sicurezza, gli
spazi in qualsiasi ora del giorno e deila notte.

5. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI
5.1 Premessa
Per evitare incongruenze tecniche in futuro per il dimensionamento degli impianti e dei servizi si € tenuto conto

anche dei lotti oggetto di altri PUA e quelli gia edificati.

5.2 Rete fognaria

La rete fognaria prevista nel presente progetto , sara del tipo mista in grado di ospitare sia le acque bianche che le
acque scure in unico condotto, questo scaturisce da un indagine sul territorio comunale da dove st evince
I’esistenza di fognature miste nella totalita del territorio.

Per il dimensionamento della rete si & tenuto conto dei seguenti dati:

s Portata del fluido derivante dalla somma delie portate delle acque chiare e scure;
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»  Velocita del fluido in condotta;

¢  Pendenza della condotta;

s Tipo di materiale della condotia

»  Area totale del nuovo insediamento.
Calcolo della portata per acque nere
i calcolo ¢ stato eseguito in relazione al numero di utenti serviti , determinato attraverso la formula:
Pn =Pa{ 1+ /100) n; dove:
Pn = popolazione tra # anni = 30- 40 anni;
Pa = popolazione attuale = 203 abitanti ( valore determinabile dal volume massimo edificabile riferito ali*intera
superficie territoriale oggetto del presente PUA e di quella delia zona B e della superfici oggetto di altri PUA ).
Considerato che il volume massimo edificabile & di circa 20.300 mc ¢ ad ogni abitante compete 100 mc, si ha
che il numero degli abitanti & 203.
Tale valore ¢ portato & a 300 abitanti tenendo conto di eventuali incrementi secondo Pindice sotto riportato per i
prossimi 20 anni e ad eventuali visite occasionali.
[ = incremento medio annuo determinato considerando almeno venti anni indietro { 0.5% - %)
Dotazione di acqua
Determinato il numero massimo di abitanti, si considera la dotazione di acqua pro capite giornaliera messa a
disposizione dall’acquedotto, che in via cautelativa pud essere considerata intorno a 300 Vabitante al giorno .
Portata della condoita
Dopo I'uso. le acque erogate dall’acquedotto vengono scaricate nella fognatura, 1 cui condotti devono avere una
portata giornaliera:
Qe ~=Pxd dove:
P ¢ il numero di utenti considerati; d & la dotazione di acqua per ogni abitante espressa in litri al giorno;
mentre la portata media oraria sara : Q= Q¢ /3, dove P rappresenta il numero di ore; generalmente si assume =
i8.
1l consumo d’acqua non € perd costante in tutti i periodi dell’anno , ma presenta valori maggiori in determinati
momenti 0 in certi giori e in funzione di questi ultimi devono essere dimensionate e condotte ; pertanto la portata
Qo deve essere moltiplicata per il coefficiente Cm che si assume generalmente pari a 2.25 si ottiene quindi:
QO =Cmx Q 2 / B
Una parte della dotazione individuale di acqua, mediamente vartabile dal 20 al 30% si disperde ¢ quindi , per tenere
conto di tali dispersioni , la portata prima calcolata deve essere moltiplicata per un coefficiente di riduzione o =
0.75: pertanto la portata in litri al secondo da considerare nei calcoh risulta :

Q=Cmxo xQg/B= Cmxa x (pxd ) B x3600=0.00002604 x P x d = 0.00002604 x 300x300=237 l/s

Caleolo della portata per acque bianche
! condotti della fognatura bianca hanno la funzione di scaricare le acque meteoriche e quindi devono essere

dimensionati in funzione delle massime precipitazioni che cadono nella zona interessata o bacino.
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La quantita di pioggia relativa ad una data zona, viene ricavata facendo una media delle altezze di acqua raggiunte
negli ultimi dieci anni .

Nel nostro paese Ialtezza d’acqua puo variare da 25 mm a 50 mm/h e per metro quadrato. A queste altezze
corrisponde una quantitd di pioggia compresa tra i 70 e 140 litri al secondo per ettaro pertanto la determinazione
della massima portata pluviale da assumere per 1l calcolo idraulico dei condotii pud essere ricavata con la formula:
Q=uxA (inmc/s),essendo A= 16440 mg = 1.6 ettari = "area del bacino;

i = coefticiente udometrico che nel caso nostro possiamo porre paria 70 /s = 07mc /s

Pertanto avremo per le acque bianche una portata complessiva di

Q=16x70=1121/s

Quindi la portata totale della rete fognante dovra essere dimensionata per la somma delle portate delle acque nere e
bianche quindi st avra :

Qt = Q acquenere + @ acque chiare =237+ 112= 11437 /s=0.1Imec /s

Nota la portata , adottando una tubazione a sezione circolare ¢ fissando la velocita del fluido in condotta pari a 0.8
/s , & possibile calcolarsi la sezione della condotta utitizzando la formula :

A=Q/V dove:

A = area della condotta (in m2 ); Q = portata totale = 0.11mec / s: V = velocita del fluido in condotta = 0.8 m/s
quindi avremo

A= 0.1t mc/s : 0.8 m/s = 0.14 mq; da cui discende che per le sezioni circolari

A=Ild2/4 — d=v4 A /T =+4x0.14/3.14 = 0.42 m ; da questo risuitato si sceglierebbe il diametro
commerciale pitt prossimo per eccesso e quindi 0.5 m ma a vantaggio della sicurezza si sceglie il diametro 0.6 m
in cls vibrato.

L’immissione in fogna da parte dei singoli lotti avverra a mezzo di circuiti differenziati.

5.3 Rete idrica

Per il dimensionamento di una rete idrica a servizio di un agglomerato urbano occorre conoscere prioritariamente il
numero di utenze da servire ¢ con esso il coefficiente di contemporaneita di prelievo .

Nel caso in esame il progetto prevede la formazione di 20 lotti per ognuno dei quali si ¢ ipotizzato un numero di 3
unita abitative pertanto avremo:

20 lotti x 3 utenze minimo = 60 utenze, per ogni utenza tenendo conto di una dotazione standard di apparecchi
igienico sanitari ¢ servizi si ipotizza una portata di 0.6 /s, la quale portata ¢ stata ridotta , tenendo conto dei
coefficienti di contemporaneita di prelievo per utenze che nel nostro cavo poniamo uguale aks = 0.3

pertanto la portata complessiva sul tratto sara di :

Q = [(20 lotti x 3 utenze) x 0.6 I/s)] = 36 I/s, ulteriormente moltiplicata per un coefficiente di contemporaneita
totale Kt = 0.3, per cui si ricava che la portata totale necessaria a soddisfare {"intera zona € di 36 x 0.3 = 10,8 I/s,
arrotondato, per sicurezzaa 15l/s

per cui: Qror = |5l/s.

Definita la portata totale si dovra tenere conto della lunghezza della condotta, del materiale della stessa e di tutte le

derivazioni alle utenze, necessarie per il calcolo delle perdite di carico, distribuite e concentrate.
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11 calcolo € stato sviluppato dividendo il percorso della condotta principale in sette tronchi attribuendo ad ogni

tronco una portata sempre decrescente in funzione alle utenze derivate, secondo la seguente tabella:

TRATTO LUNGHEZZA PORTATA L/S DIAMETRO TIPO TUBAZIONE
AB 20 i3 125 PEAD - PN 16
BC 30 ¥ 125 =
Cb 40 95 [10 =
DG 40 8.5 96 =
GL 40 75 75 =
LQ 50 6.5 75 =
Qv 80 55 75 =

Tenendo conto delle perdite di carico lungo tutti i tratti si & comunque garantito un valore della velocita dell’acqua
non superiore a 3 m/s,
Derivazioni alle wtenze
Le derivazioni alle singole utenze, saranno realizzate ad innesto a saldare sulla condotta principale, utilizzando
anche in questo caso tubazioni in PEAD-PN 16 ma di diametro pari a 32 mm, giusto dimensionato per le singole
utenze.
Le singole derivazioni termineranno a ridosso del muro di utente dove sara alloggiato il contatore dell’acqua.
Approvvigionamento
L’approvvigionamento idrico sara garantito dali’acquedotto comunale, con condotta gia esistente in via Capua.

5.4 Rete gas
1l eriterio di dimensionamento di questa rete ¢ lo stesso del punto precedente con I'unica differenza di trattare GAS
Metano al posto dell’acqua.
Anche in questo caso si ¢ ipotizzato I"alimentazione a 20 lotti per un totale di 60 utenze , ad ogni una delle quali ¢
stata prevista una portata di 6 m3 /h , tenendo conto di tutte le apparecchiature standard funzionanti a gas per ogni
unitd abitativa, pertanto la portata complessiva per cui ¢ stata dimensionata la rete & di:
Q TOT = [ (20 lotti x 3 utenze) x 6 mc/h ] x 0.3 = 108 mc/h arrotondato per sicurezza a 150 m3 /h.

Dividendo la rete in sette tronchi scaturisce quanto riportato nella tabella seguente:

TRATTO LUNGHEZZA PORTATA L/S DIAMETRO TIPO TUBAZIONE
AB 20 15 125 PEAD _ PN 16
BC 30 1 125 =
CD 10 93 10 =
DG 40 85 90 =
GL 40 75 75 =
LQ 50 6.5 75 =
Qv 80 55 75 =

Tenendo conto delle perdite di carico lungo tutti i tratti si & comunque garantito un valore di pressione sufficiente

ad ogni singola derivazione.
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Derivazioni alle utenze

Le derivazioni alle singole utenze , saranno realizzate ad mnesto a sa]dare sulla condotta pnnmpale,
anche in questo caso tubazioni in PEAD-PN 16 ma di diametro pari a 32 mm, glusto dmensmnéﬁo per lé sméol
utenze. Le singole derivazioni termineranno a ridosso del muro dell’ utente dove sara alloggtato lI contato
opportunamente intercettato da valvola di arresto manuale.

5.5 Dimensionamento della rete di pubblica illuminazione

[} dimensionamento della rete di pubblica illuminazione & stato condotto in conformita afle norme CEI

Prima del dimensionamento delle condutture, ¢ stato preso in considerazione 1’aspetto illuminotecnico del prdgétto i

in relazione al contesto urbano dell’insediamento alla geometria della strada e al tipo di traffico .
In base a questi dati si & giunti a definire un tipo di illuminazione con armature su pali in acciaio da 7.5 m fuori
terra a braccio curvo disposti su di un unice lato della carreggiata.
| pali saranno installati ad una inter distanza media di circa 30 m al fine di consentire un adeguata uniformita di
illuminamento. Ogni palo alloggera in apposito basamento di cls opportunamente dimensionato.
La testa del palo sara corredata di armatura stradale a doppio isolamento con grado di protezione minimo P 55 e
dotata di lampada a vapori di sodio ad alta pressione SAP da 250W | onde consentire valori di illuminamento
medio dell’ordine di 30 lux. L’alimentazione ai corpi illuminanti sard realizzata dalla morsettiera alloggiata sullo
stesso palo utilizzando allo scopo cavo bipolare tipo FROR 2 x 2.5 mmq. Tutto P'impianto sard controllato da un
quadro elettrico dedicato ad accensione programmata.

6. LAREALIZZAZIONE DELPUA
Le prescrizioni da attuarsi in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione del Piano, contenute nei pareri
espressi dai vari Enti, sono recepite nelie Norme Tecniche di Attuazione.
Il Piano & destinato ad una attuazione esclusivamente realizzata per Intervento Privato previo sottoscrizione di
apposita Convenzione.

7. DATINUMERICI DEL PROGETTO
Per i dati numerici del progetto si rimanda alle Tabelle A e B appresso allegate.
Per quello che riguarda il programma di investimento, invece, si veda il computo metrico di cul

all’ allegato D.

H Tecnico

San Marcellino, Luglio 2017



