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wum.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DET LAVORY

0BEUG.

lung. farg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

v

RIPORTO

1/t
E.01.010.018
.a

2/2
{E.01.050.010
b

3/3
1E.01.015.010
.a

LAVORI A MISURA
011 - SCAV], RINTERRI, TRASPORTI {Cat 1)

Scavo a serione aperta per sbancamento,
eseqguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
m¢, la ... ogni onere e magistero per dare it
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a sezione aperta per sbancamento, esequito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua finc a 20 ¢m sul fondo, compresi | trovanti di
volume fino a 0,30 me, la ... ogni onere e magisterc
per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. In
rocce sciolte {con trovanti fino a 0,3 mc)

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPCORTI

ShCap 3 - 031 — SCAVI A SEZIONE OBELIGATA
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

ShCat 1 - 430 — SCAVI DI SBANCAMENTO
Livellamente strada

SOMMANG me

Trasporto a discarica autarizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
@ mano, sul mezzo di trasporto, scarico ade ...
dimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discatica autorizzata per ogni cinque
km in piti oltre i primi 10

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavon di movimento terra, demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a manoe, sul mezzo di
trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed
esclusi gli eventuali onert di discarica autorizzata per
ogni cingue km in piG oltre i primi 10

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 1-011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

SbCap 2 - 036 —~ TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

SbCat 2 - 036 — TRASPORTI £ MOVIMENTAZIONI
Trasporto materiali a seguito di livellamenti

SOMMANO mic/10 Km

Scavo a serione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mg, fa rimozione
di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regoia d'arte. In rocce scioite
{con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a sezione obbligata, esequito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 ¢m sul fondo, compresi i trovanti di velume fino a
0,30 me, 1a rimozicne di ... ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovant fino a 0,3 mg)

235,00 8,600

0,360

564,00

564,00

178,00

178,00

3,90

3,58

27199,50

637,24

A RIFPORTARE

27836,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONT

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

par.ug.

hung,

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantith

unitario TOTALE

RIPCRTO

2°836,84

4/23
C.02.020.010
J

5/24
C.02.020.010
i

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 1-011- SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI
SbCap 3 - 031 —~ SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI
SbCat 3 - 031 ~ SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Per rets fognaria

Derivazione ai lotti

Raccolta per caditoie

SOMMANO mc

002 - DISTRIBUZIONE GAS {Cat 8)

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80
per condotte di yas naturale, colore nero con
riga gialla coestrusa, segnata agni metro con
diametro, marchio IIP dell'Istituto 1tali ... solo
fa formazione de! letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125
mm spessore 11,4 mm

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coesirusa, segnata agni metro con diametro, marchio
{IP dellTstituto Itali ... solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

Splap 3 - 001 ~ IMPIANTT IDRAULICT

Cap 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCap 12 - 012 — TUBAZIONE IN MATERIE
PLASTICHE

SpCat 3 - 001 — IMPIANTT IDRAULICT

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCat 12 - D12 — TUBAZIONE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete gas I° tratto 125 mm

SOMMANO m

Tubazione in polietifene ad alta densita PE 80
per condotte di gas naturale, celore nero con
riga gialla coestrusa, segnata agni metro con
diametro, marchio IEP dell’Istituto Itali ... solo
la fosmazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, PFA 5 Diametro esterno 110
mm spessore 10,0 mm

Tubazione in polietitene ad alts densith PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio
IIP dellTstituto Itzli ... solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 110 mm spessore 10,6 mm

SpCap 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICI

Cap 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCap 12 - 012 — TUBAZIONE IN MATERIE
PLASTICHE

SpCat 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICT

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCat 12 - 012 — TUBAZIONE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete gas 1I° tratto 118 mm

SOMMANO m

235,00
130,00
150,00

24,00

15,50

1,200
0,600
0,600

2,000
1,200
1,200

12,500

11,000

564,00
93,60
136,80

754,40

300,00

300,00

170,50

170,50

4,55 3'614,52

17,13 57139,00}

14,07 2°398,94

A RIPORTARE

13 '989,30!

COMMITTENTE:




pag. 4

DESIGMAZIONE DET LAVOR!

DIMENSIONI

par.ug.

lung. iarg.

H/pese

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

13'989,30

6/ 25
¢.02.020.010

.h

726
€.02.020.010
f

8/27
€.02.020.010
L

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80
per cordotte di gas naturale, colore nero con
riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, marchio IIP deli’Istituto Itali ... i solo
la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 98
mm spessore 8,2 mm

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coestrusa, segnata ogni metre con diametro, marchio
1IP dellIstituto Itali ... i solo la formazione dei letto di
posa e del rinflance in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 30 mm spessare 8,2 mm

SpCap 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICI

Cap 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCap 12 - 012 - TUBAZIONE IN MATERIE
PLASTICHE

SpCat 3 - 001 — IMPIANTI IDRAULICT

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

ShCat 12 - 012 — TUBAZIONE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete gas III° tratto 90 mm

SOMMANO m

Tubazione in polietifene ad alta densita PE 80
per condotte di gas naturale, colore nero con
riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, marchio 1IP dell'Istituto Itati ... i scfo
la formazione del letto di posa e del rinfiance in
materiale idonec. PFA 5 Diametro esterno 63
mm spessore 5.8 mm

Tubazione in polietilene ad alta densitd PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio
IIP deiflTsttuto Itali ... | solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PEA 5
Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

SpCap 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICI

Cap 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

ShCap 12 - 012 — TUBAZIONE IN MATERIE
PLASTICHE

SpCat 3 - 001 — IMPIANTI IDRAULICT

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCat 12 - 012 - TUBAZIONE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete gas VI® tratto 63 mm

SOMMANO m

Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80
per condotte di gas naturale, colore nerc con
riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, marchio IIP deli'Istituto Itali ... i solo
la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiaie idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32
mm spessore 3,0 mm

Tubazione in polietilene ad alta densita PF 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla
coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio
1P dell Tsttuto Itali ... i solo la formazione del letto di
posa e del rinfiance in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

SpCap 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICI

Cap 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

iSbCap 12 ~ 012 — TUBAZIONE IN MATERIE

13,00

124,00

9,000

117,60

117,00

7,500

930,00

930,00

10,77

7,18

1°260,09

6°677,40

A RIPORTARE

21°926,7¢

COMMITTENTE:



Num . Crg,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

RIPQRTO

9728
C.04.010,035
9

10/29
1€.04.010.035
a

11/30
E.01.010.010
2

PLASTICHE

SpCat 3 - 001 — IMPIANTI IDRAULICI

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCat 12 - 012 - TUBAZIONE IN MATERIE PLASTICHE
Mortante rete gas v© tratto 32 mm

SOMMANG m

Saracinesca a corpo ovale in esecuzicne in ghisa
e bronzo, con volantine e premistoppa in ghisa,
albero in acciaio inox, PNL10O, per impianti acqua
cakla o fredda, fornita e posta in ... le
guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere
€ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola ¢'arte DN125

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e
bronzo, con velantine e premistoppa in ghisa, albero in
acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda,
fornita e posta in .. le guarnizioni, prove idrauliche e
ogni altro onere & magistero per dare i lavoro finito a
perfetta regola d'arte DN125

SpCap 3 - 001 - IMPIANTT IDRAULICI

Cap 7 - 004 - SEZICNAMENTO MANOVRA £ POMPE
SbCap 11 - 015 — ORGANE D1 MANGVRA

SpCat 3 - 001 — IMPIANTI IDRAULLICT

Cat 8 - 002 - DISTRIBUZIONE GAS

SbCat 11 - 035 - ORGANI DI MANOVRA

Arresto su montante principale

SOMMANO cad

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa
€ bronzo, con volantino ¢ premistoppa in ghisa,
albero in acciaio inox, PN1D, per impianti acqua
calla o fredda, fornita e posta in ... lie
guarnizioni, prove idrauliche e ogni altre onere
€ magisterc per dare il lavoro finito a perfetta
regaola d'arte DN32

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e
bronze, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in
acciaio inax, PN10, per impiart acqua calda o fredda,
fornita e posta in ... lle guarmizioni, prove idrauliche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte DN32

SpCap 3 - 001 - IMPIANTI IDRAULICT

Cap 7 - 004 - SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE
SbCap 11 - 015 - ORGANE DI MANOVRA

SpCat 3 - 001 - IMPIANTI IDRAUUCT

Cat 8 - 002 - DIST] RIBUZIONE GAS

SbCat 11 - 015 ~ ORGANI DI MANCVRA

Arresto per arrivo utenze

SOMMANQ cad

089 - Iti UMINAZIONE PUBBLICA (Cat 11)

Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 ¢m sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30
nc, la ... ogni onere e magistero per dare il
lavaro finito a perfetta regola d’arte. In rocce

155,00

3,200

496,00

496,00

1,00

1,00

10,00

10,00

4,57

361,72

122,07

27266,72]

361,72

1°220,70}

A RIPORTARE

25 '775,93'

COMMITTENTE;
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAYORI

DIMENSIONI

par.ug.

iung.

larg.

Hipeso

Quiantita

IMPORTI

unitario TOTALE

frms s

RIFORTO

25°775,93

12 /31
£.01.050.013
b

13/32
L.02.040.060
L

sciolte {con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a seziohe aperta per sbancamento, eseguito con
myezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi | trovanti di
volurne fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magisterc
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocee sciolte (con trovarti fino a 0,3 mc)

SpCap 1 - 002 - QPERE EDILI

Cap 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

ShCap 3 - 031 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 11 - 089 ~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ShCat 3 - 031 — SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Rete pubblica iluminazione

Realizzazione plinti di ancoraggio pali per pubblica
itluminazione

SOMMANQ mc

Trasporio a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavon di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
a mano, sil mezzo di trasparto, scarico a de ...
dimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per ogni cingque
Km in pils oftre i primi 10

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra, demotizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed
esclusi ¢li eventuali oneri di discarica autorizzata per
ogni cingue km in pid oltre i primi 10

SpCap 1 - 002 - OPERE EDIUI

Cap 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

SbCap 2 - 036 — TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 11 - 489 — ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 2 - 36 — TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI
Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta derivanti dallo
scavo per la pubblica illuminazione

SOMMANO me/10 Km

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, fornito in rotofi,
posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
cavatlotti di fissaggio Diametro 63 mm

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazicne elettrica in polietitene
ad alta densitd, fornito in rotoli, poste in opera in
scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63
mm

SpCap 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cap 9 - 041 —IMPIANTI INDUSTRIALT

5bCap 13 - 197 —~ TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

SpCat 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 13 - 197 ~ TUBI, GUAINE, CAVIDCTTI
Tubazione per pubblica iluminazione di 63 mm

SOMMANO m

6,00

235,00

0,70

235,00

0,500

0,700

0,700

1,000

82,25

2,94

85,19

24,00

24,00

235,00

235,00

3,90

3,58

3,21

332,24

85,92

754,35

A RIPORTARE

26 948,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quarntita

IMPORTI

unitaric TOTALE

RIPORTO

26° 648,44

14 /33
E.07.620.020
.2

15/ 34
11.04.020.810
b

16 /35
U.04.020.076
.a

Massetto di congiomerato cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a C16/20,
debolmente armato (armatura da pagarea
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il {avoro
finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
(armatura da pagare a parte), steso inopera a
perfette pianc, compresi ogni altro onere e magistero
per dare it lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 8 am

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTOFONDO

SbCap 4 - 060 — MASSETTI ISOLANTI

SpCat 1 - 002 - GPERE EDILL

Cat 11 - 089 — ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 4 - 060 — MASSETTI ISOLANTE

Formazione plinti di ancoraggio

SOMMAND mg

Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
lateraii per Yimmissione di tubi; senza coperchio
o griglia, ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
o scavo Dimensioni 30x30x30 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi,
senza coperchic o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

Splap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 4 - 085 - OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI -
VASCHE E CHIUSINI

SbCap 7 - 363 = POZZETTI E VASCHE

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 11 - 089 ~ ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 7 - 363 — POZZETTI E VASCHE

Per derivazione ai pali per pubblica illuminazione e
messa a terra deghi stessi

SOMMANO cad

Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare
perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe
di carrabilita prodotti da aziende certificate 1SO
9001 conformi alle norme tecniche ...ree

magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia
fameliare peritica

Chiusini & grigiie in ghisa grigia lamellare pertitica di
qualsiasi dimensione, forma e classe di carmabilita
prodotti da aziende certificate ISD 9001 conformi alle
norme tecniche ... re e magistero per dave il lavore
finito a perfetta regola d'arte Chiusini e griglie in ghisa
grigia lamellare perlitica

SpCap 2 ~ 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 4 - 085 - OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI ~

6,00

0,70

0,700

1,000

2,94

2,94

6,00

r

6,00

22,34 65,68

34,17 205,02

N

A RIPORTARE

27°219,14

COMMITTENTE:
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. Nurn.Ord.
. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/paso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°219,14

17/ 386
1..05.020.030
b

18 [ 37
L.05.010.015
d

19/38
{U.08.030.030
b

VASCHE E CHIUSINI

ShCap 7 - 363 — POZZETTI E VASCHE
Splat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 11 - 089 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ShCat 7 - 363 ~ POZZETTI E VASCHE

Per pozzett pubblica illuminazione

SOMMANO kg

Dispersore a piastra in acciaio zincato a

caido, forito e poste in opera, spessore della
piastra 3 mm, compresa bandella di
collegamentoe in acciaio zincato 30x3 mm,
tunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.060x3 mm
Dispersore a piastra in accisio zincato a caldo forhito
posto in opera, spessore deila piastra 3 mm, compresa
bandelia di coliegamento in acciaio zincato 30x3 mm),
lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.500x3 mm

SpCap 4 - 004 - IMPIANTI ELETTRICE

Cap 10 - 044 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA

ShCap 14 - 228 — DISPERSORI

SpCat 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 - ILLUMINAZICNE PUBBLICA

ShCat 14 - 228 - DISPERSCRI

Dispersore di terra

SOMMANO cad

Corda in rame nudo, fornita e posta in apera,
completa di morsetti e capicorda, posata su
passerella, tubazione protettiva o cunicolo
Sezione nominale 35 mm?

Carda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa
di morsett e capicorda, posata su passereila,
tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35
mm?

SpCap 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cap 10 - 044 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SbCap 15 - 227 — CONDUTTCRI DI TERRA

Splat 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 ~ ILL UMINAZIONE PUBBLICA

ShCat 15 - 227 — CONDUTTORI DI TERRA
Collegamento di messa a terra

SOMMANO m

Palo conico trafilate curvato in acciaio zincato
avente le misure come appresso designate:
diametro di base "d2"; diametro finale di palo
"d1"; lunghezza palo "I"; altexza fuori te ... corre
per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte
d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200;
d=60; kg=84; A=15°;5=3,5

Palo conico trafilato curvate in acciaio zincato avente
le misure come appresso designate: diametro di base
“d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "I";
altezza fuori te ... corre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte d2=127; d1= 60; h=7000;
pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°,5=3,5
SpCap 2 - 00% - URBANIZZAZIONI

Cap 11 - 085 — ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ShCap 16 - 386 - PALI IN ACCIAIO

Splat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

235,00

6,00

8,00

6,00

6,00

235,00

235,00

212

49,50

4,78

12,72

243,00

17123,30]

A RIPORTARE

287598,16

COMMITTENTE:




DIMENSIONI] IMPORTI
DESIGMAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. fung. farg. H/pesc unitaric TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIFPORTO 287598, 16|l

Cat 11 - 089 ~ I UMINAZIONE PUBBLICA
ShCat 16 - 386 — PALI IN ACCIAIOD
Palo tubolare 6,00

SOMMANOC cad 6,00 535,02 37210,12

R .

20 /3% Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a
U.08.010.040 bulbo tubolare, attacco £40, con accenditore
b separato 250 W, lumen 27.000

tampada a vapori di sodio, alta pressionse, a bulbo
tubolare, attacco E40, con accenditore separato 250 : .
W, lumen 27.000 : I
SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 11 - 089 ~ JLLUMINAZIONF PUBBLICA
SbCap 17 - 384 — LAMPADE, REATTORI,
ALIMENTATORI

SpCat 2 - 509 - URBANIZZAZIONI

Cat 11 - 089 ~ 1L UMINAZIONE PUBBLICA
SbCat 17 - 384 — LAMPADE, REATTORI,
ALIMENTATORI

Lampade 6,00

SOMMANO cad 6,00 40,07 240,42

21740 Cave in corda rigida di rame ricotto stagnato
L.02.010.025 |isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante
b incendio, propagante fiamma, contenuta
emissione di gas corrosivi, con guaina di
mescola ... tori per sezione, la marca la
provenienza, la marcatura metrica progressiva e
it marchio IMQ. Bipoiare Sezione 2x2,5 mm?
Cava in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma EFR, FG7 OR, non propagante incendio,
propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescofa ... tor per sezione, la
marea la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Bipelare Sezione 2x2,5
mm?

SpCap 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cap 9 - (041 ~IMPEANTI INDUSTRIALL

SbCap 18 - 180 - CAVI

SpCat 4 - 604 ~ IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 — ILE UMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 18 - 190 - CAVI

Collegamenti a corpi illuminanti 75,00 75,00

SOMMANG m 75,00 1,54 115,50

22 /4t Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato
1.02.010.015 |in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante

. incendio, nen propagante fiamma, contenuta
emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol
- &, la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e it marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x4 mm?

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescel ... e, la marca, la
provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Quadripoiare Sezione
4xd mm?2

SpCap 4 - 004 - IMPIANTI ELETTRICI

A RIPORTARE 32716420

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

PIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORT

par.ug.

fung, larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

32 164,20}

23/42
i1.02.010.015
.d

24 /43
L.02.010.015
&

Cap 9 - 041 ~IMPIANTE INDUSTRIALI

SbCap 18 - 190 - CAVI

SpCat 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 08¢ — ILLUMINAZIONE PURBLICA

SbCat 18 ~ 190 - CAVI

Montante per pubblica illuminazione 111° tratto cavo
4x4 mmgq

SOMMANG m

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato
in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante
incendio, non propagante fiamma, contenuta
emissione di gas carrosivi, con guaina di mescol
- &, la marca, la provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e il marchic IMQ.
Quadripolare Sezione 4x6 mm?2

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isoiato in
gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
prapagante fiamma, contenuta emissione di gas
corrosivi, con guaina di mescol ... e, la marca, ia
provenienza di prodotto, ia marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione
4x6 mm?

SpCap 4 - 004 - IMPIANTI ELETTRICI

Cap 9 - 041 -IMPIANTI INDUSTRIALI

SbCap 18 - 190 - CAVI

SpCat 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 — ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SbCat 18 - 190 - CAV]

Montante per pubblica illuminazione II° tratto cavo
4x6 mmg

SOMMANG m

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato
in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante
incendio, non propagante fiamma, contenuta
emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol
., l1a marca, ia provenienza di prodotto, Ia
marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mm?2

Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in
gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non
propagante fiamma, contenuta emissione di gas
corresivi, con guaina di mescol ..., 1a marca, fa
provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Quadripoiare Sezione
4x10 mm?2

SpCap 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICI

Cap 9 - 041 ~IMPIANTI INDUSTRIALL

ShCagp 18 - 190 - CAVI

SpCat 4 - 04 — IMPIANTI ELETTRICI

Cat 11 - 089 ~ ILLUMINAZICNE PUBBLICA

SbCat 18 - 190 - CAVE

Montante pubblica illuminazione I° tratto cavo 4x10

mmaq

SOMMANO m

PREDISPOSIZIONE ENEL (Cat 14)

75,00

75,00

75,60

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

3,76

4,63

6,47

282,00

347,25

485,25

A RIPORTARE

337°278,70

{COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORE

DIMENSIONI

par.ug.

ung.

larg.

Hipaso

Quantita

IMPGRTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33278, 7002

25 /44
E01.015.010
.a

26 /45
E.01.050.010
b

27 /46
1.02.040.060
.d

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente
d’'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fine a 9,30 mc, la rimozione
di ... ogni onere e magistero per dare il lavore
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
{con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 em sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimezione di ... ogni onere e magisterc per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SpCap 1 - 002 - OPERE EDIU

Cap I-011- SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

ShCap 3 - 031 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

SpCat 1 - 502 - OPERE EDILI

Cat 14 - PREDISPOSIZIONE ENEL

ShCat 3 - 031 — SCAVI A SEZIONE OBBUIGATA
Predisposizione rete Enel e Telecom

SOMMANO mc

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ...
dimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per ogni cinque
ki in pill oltre i primi 10

Trasporto a discarica autorizzata di materiati
provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni, compresec carico anche a mana, sul mezzo di
trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
ogni dnque km in pid oltre i primi 10

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 1- 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

SbCap 2 - 036 —~ TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI
SpCat 1 - 602 - OPERE EDILI

Cat 14 - PREDISPOSIZIONE ENEL

SbCat 2 - 036 — TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE
Trasporto a rifiuto del materiale di risulta derivante
dallo scavo per predisposizione rete Enel e Telecom

SOMMANG me/10 Km

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli,
posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene
ad alta densit, fornito in rotoli, posto in opera in
scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,
curve, manicottl, cavallotti di fissaggio Diametro 75
mm

SpCap 4 - 004 — IMPIANTI ELETTRICT

Cap 9 - 041 —IMPIANTI INDUSTRIALL

ShCap 13 - 197 — TUBI, GUAINE, CAVIDOQTTI

SpCat 4 - 004 ~ IMPIANTI ELETTRICI

Cat 14 - PREDISPOSIZIONE ENEL

235,00

0,700

0,700

115,15

115,15

30,00

30,00

4,55

3,58

107,40

2=

A RIPORTARE

337910,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORL

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hfpeso

Guaniita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIFPCRTO

337910,03

28 [ 47
L.02.040.060
d

29 /48
E.07.020.020
.d

30/49
E.07.020.020
.a

ShCat 13 - 197 — TUBI, GUAINE, CAVIDGTTI
Tubazione per montante Enel diametro nominale 75
mm

SOMMANO m

PREDISPOSIZIONE TELECOM {(Cat 15)

Cavidotto in tubazione fiessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione elettrica
in polietilene 2d alta densita, fornito in roteli,
posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), campresi giuazioni, curve, manicotti,
cavallotli di fissaggio Diametro 75 mm
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene
ad aita densita, fornito in rotoli, poste in opera in
scavo o in cavedi (pagati 3 parte), compresi gitnzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75
mm

SpCap 4 - 004 ~ IMPIANTI ELETTRICI

Cap 9 - 041 -IMPIANTI INDUSTRIALL

SbCap 13 - 197 — TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI

SpCat 4 - 004 - IMPIANT] ELETTRICI

Cat 15 - PREDISPOSIZIONE TELECOM

ShCat 13 - 197 ~ TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI
Tubarione per canalizzazione montante Telecom

SOMMANO m

LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI (Cat 16)

Massetto di conglomerato cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a C16/20,
debolmente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro onere & magistero per dare it favoro
finito a perfetta regola d'arte Spessore 15 cm
Massetto di conglomerato cementizic avente classe di
resistenza non inferiore a £16/20, debolmente armato
{armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piano, compresi ogni altro oners e magistero
per dare il lavaro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 15 cm

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTOFCNDO

SbCap 4 - 060 —~ MASSETTI ISOLANTI

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 16 - LAVOR] STRADE E MARCIAPIEDI

ShCat 4 - 060 — MASSETTI ISOLANTI

Realizzazione zanelle lato destro e sinistro

SOMMANG mg

Massetto di conglomerato cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a C16/20,
debolmente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte Spessore 8 cm
Massetto di conglemerato cementizio avents classe di

2,00

235,00

235,00

235,00

0,400

235,00

235,00

235,00

235,00

188,00

188,00

4,05

4,05

38,43

981,75

951,75

77224,84

A RIPORTARE

i 437038,37

COMMITTENTE:
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AT

W

Nurn.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIGONI

par.ug.

lung.

larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI ]

unitario

TOTALE

RIFPORTO

43°038,37

31 /50
E.07.020.020
.a

32/51
IE.03.030.010
.3

33/52
E22.050.010

resistenza non inferiore a C16/20, debotmente armato
{armatura da pagare a parte), steso inopera 2
perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 8 cm

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTORONDO

SbCap 4 - 060 — MASSETTI ISOLANTIL

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIED]

ShCat 4 - 060 ~ MASSETTI ISOLANTI

Per massetto sottostante il marciapiede A

SOMMANQ mq

Massetto di conglomerato cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a C16/20,
deboimente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
resistenza non inferiora a C16/20, debolmente armato
{armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero
per dare it lavoroe finito a perfetta regola d'arte
Spessore 8 cm

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTOFONDO

SbCap 4 - 060 ~ MASSETTI ISOLANTI

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI

ShCat 4 - 060 ~ MASSETTI ISOLANTI

Per massetto sottostante il marciapiede B

SOMMANO mq

Casseforme di qualungue tipo rette o centinate
per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno finc ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con ! calcestrurzo.
Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo retie o centnate per
gettt di conglomerati cementizi semplici 0 armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
punteliatura & sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contattoe con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SpCap 1 - 602 - OPERE EDILI

Cap 3- 013 - CALCESTRUZZI, CASSEFORMI E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ShCap & - 045 — CASSEFORME

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 16 - LAVOR] STRADE E MARCIAPIEDI

SbCat 6 - 045 — CASSEFORME

Per realizzazioni zanelle

SOMMANC mg

Cordoni in calcestruzzoe di colore grigio, posati
su letto di maita di cemento tipo 325, compresi

4,00

235,00

235,00

235,00

1,200

5,500

9,150

282,00

282,00

141,00

141,00

141,00

141,00

22,34

22,34

23,43

6°299,88y

37149,94

3°303,63|

A RIPORTARE

55°791,82

COMMITTENTE:
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

oar.ug.

lung.

targ.

H/paso

IMPORTI

Quantiia

unitario

TOTALE

RIPORTO

55°791,82

34/53
E.22.050.010
.C

35754
1U.05.020.020
.4

rinfianco, sigitlatura dei giunti, i pezzi speciali,
nonché agni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regoia d'arte Cordone
prefabbricato da 12--24x25x100 cm

Cordeni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco,
sigillatura dei giunti, | pezzi speciali, nonché ogni altro
ohere e magistero per dare il lavore finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato da 12+14x25x100
cm

SpCap 1 - 002 - QPERE EDILI

Cap 12 - 032 — SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCap 18 - 158 —~ CORDONI PREFABBRICATI

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 16 -~ LAVORI STRADE E MARCIAPIED]

ShCat 19 - 158 — CORDONI PREFABBRICATI

Per realizzazione marciapiede A

SOMMANC m

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati
su letto di malta di cemento tipo 325, compresi
rinfianco, sigitlatura dei giunti, i pezzi speciali,
nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordene
prefabbricato da 12+-14x25x100 cm

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
di malta di cemento tipo 325, compresi rinfiance,
sigillatura dei giurti, } pezzi speciali, nonché ogni altro
onere € magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordane prefabbricate da 12+14x25x100
cm

Spap 1 - 002 - OPERE EDIU

Cap 12 - 032 ~ SISTEMAZIONI ESTERNE

ShCap 19 - 158 - CORDONI PREFABBRICATI

SpCat 1 - 002 - OPERE EPILI

Cat 156 - LAVORI STRADE E MARCIAPIEDT

ShCat 19 - 158 — CORDONI PREFABBRICATI

Per realizzazione marciapiede B

SOMMANO m

Compattazione del piano di posa della
fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densita non minore del 95% dell'AASHO
modificato, compresi gii eventuali inumidimenti
od essiccamenti necessari Compattazione del
piano di posa

Compattazione del pianc di posa della fondazione
stradale (sottofondo) nei tratt in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densita non minare del
95% dell'AASHC modificato, compresi gli eventuati
inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
del piano di posa

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 13 - 086 — OPERE STRADALL

SbCap 20 - 366 — RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOST

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIED]

SbCat 20 ~ 366 - RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOSE

Per realizzazione strada 1° strato 20 cm

235,00

235,00

235,00

8,000

235,00

235,00

235,00

235,60

1880,00

17,58

17,58

4°131,30}

47131,30

A RIPORTARE

1°880,00

64 054,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
T ARIFEA DESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantita i
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPGRTO 17880,00 64°034,42 =
=
-
SOMMANC mg 17880,00 1,73 3"365,20 %
%/:
%
36 /55 Preparazione e bonifica del piana di posa dei f%
U.05.020.025 rilevati o della fondazione stradafe mediante la lb‘%
a stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei =

macchinari per uno spessore finito di ... esclusa
{a sola fornitura della calce Preparazione e
bonifica del piana di posa dei rilevati ¢ della
fondazione stradale

Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o
della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a
calce da eseguirsi con idonel macchinari per une
spessore finito di ... escusa la sola fornitura della calce
Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati ¢
della fondazione stradale

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 13 - 086 — OPERE STRADALI

SbCap 20 - 366 ~ RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOSI

SpCat 2 ~ 809 - URBANIZZAZIONI

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIED]

SbCat 20 - 366 — RILEVATI, CONGLOMERATI

R R R

BITUMINOSI
Per realizzazione strada I1° strato 6 cm 235,00 0,800 188,00
SOMMANG mq 188,00 4,14 778,32
37 /56 Conglomerato bituminoso per strato di
U.05.020.095 collegamento (binder) costituito da miscela di
.3 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
. magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
{binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
seconde le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caido
in idonei impianti, ... magistero per dare ii lavoro finito
a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento {binder)

SpCap 2 - 005 - URBANIZZAZIONI

Cap 13 - 086 —~ OPERE STRADALI

ShCap 20 - 366 ~ RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOSI

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI

ShCat 20 - 366 —~ RILEVATI, CONGLOMERATI

BITUMINOSI
Per realizzazione strada III° strate 1100,60 6,000] 6°600,00
SOMMANO ma/cm £7600,00 1,52 10°032,00
38 /57 Conglomerato bituminoso per strato di usura
U.£5.020.056 | (tappetino), costituito da una miscela di
.a pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso

alia prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
... predisposizione per la stesa ed onere per
dare it lavore finito Conglomerate bituminoso
per strato di usura (tappetino)

Conglomerato bituminosc per strato di usura
(tappetine), costituite da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles

A RIPORTARE 7822999
COMMITTENTE: g
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung,

targ.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

78722954

39/4
£.07.026.020
.a

40/ 5
£.07.020.020
.

{CRN BU n° 34} 20% con ... predisposizione per la
stesa ed onere per dare if lavore finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura {tappetino)

Splap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 13 - 086 ~ OPERE STRADALI

SbCap 20 - 366 — RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOSI

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZION!

Cat 16 - LAVORI STRADE E MARCIAPIEDI

ShCat 20 - 366 — RILEVATI, CONGLOMERATI
BITUMINOSI

Per realizzazione strada VI° strato

Per finitura marciapiede

SOMMANC mgjfecm

IMPIANYC FOGNARIO (Cat17)

Massetto di conglomerateo cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a €16/20,
deboimente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro anere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte Spessore 8 cm
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
resistenza non inferiore a C16/20, deboimente armato
{armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto pianc, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 8 cm

SpCap 1 - 002 - OPERE EDIU

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTOFQONDO

SbCap 4 -~ 060 — MASSETTI ISCLANTI

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

SbCat 4 - 580 —~ MASSETTI ISOLANTI

Massetto per posa tubazioni rete fognaria bianche e
nere

SOMMANO mg

Massetto di congiomerato cementizio avente
classe di resistenza non inferiore a C16/20,
deboimente armato (armatura da pagare a
parte), steso in opera a perfetto piano, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il Javoro
finito a perfetta regola d’aste Spessore 15 cm
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di
resistenza non inferiore a C16/20, deboimente amato
{armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piana, compresi ogni altrc onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 15 ¢m

SpCap 1 - 002 - QPERE £DILY

Cap 2 - 017 - OPERE DI SOTTOFONDO

SbCap 4 - 060 — MASSETTI ISOLANTI

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

ShCat 4 - 080 — MASSETTI ISOLANTI

Per pozzetti d'ispezione rete fognaria {basamento)
Per pozzetti dispezione rete fognaria {pareti)

SOMMANO mg

1100,00
345,00

16,00
29,00

400,00

1,20
1,40

0,600

1,200
1,200

3,000
3,000

3'300,00
1°035,00

47335,00

0,080

23,52

23,52

0,200
0,200

4,61
3,74

14,35

1,66 77196,10

22,34 525,44

38,43 551,47

A RIPORTARE

86 502,95

COMMITTENTE:
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Num.Ond.,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

86 "502,95

41 /6
£.03.040.010
.a

4217
{E.03.030.010
.4

43/8
|U.04.020.076
a

Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi ghi sfridi,
le legature, gl oneri per i previsti contreilie
quant'altro necessario per dare Fopera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre

Acciaio per cemento armate B450C, conforme alle
norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compres: gli sfridi, le legature, gli onert
per i previsti controlli € quant’altro necessario per dare
'opera compiuta a petfetta regola d'arte. Acclaie in
barre

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 3- 013 - CALCESTRUZZ1, CASSEFORMI E
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ShCap 5 - 046 — ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

ShCat 5 - 046 —~ ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Struttura in acciaio per pozzetti

SOMMANO kg

Casseforme di gualunque tipo rette o centinate
per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati campreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva
deile casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione

Casseforme di quaiungue tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disammante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo fa superficie effettiva delle casseforme a
contatto con i calcestruzzo. Strutture di fondazione
SpCap 1 - 002 - OPERE EDIiI

Cap 3- 013 - CALCESTRUZZI, CASSEFORMI £
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ShCap & - D45 — CASSEFORME

SpCat 1 - 8502 - OPERE EDIU

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

SbCat 6 - 045 ~ CASSEFORME

Per formazione pozzett

SOMMANO mg

Chiusini e griglie in ghisa grigia lametlare
perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe
di carrabilita prodotti da aziende certificate ISO
9001 canformi aile norme tecniche ...ree
magistero per dare il lavoro firito a perfetta
regofa d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigia
lameilare perlitica

Chiusini & griglie in ghisa grigia lameltare pertitica di
qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita
pradotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alte
norme tecniche ... re e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regota d'arte Chiusini e griglie in ghisa
grigia lamellare perlitica

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

40,00

1,20

1250,000

1,200

17250,00

17250,00

57,60

57,60

1,38

23,43

1°725,00

1°346,57

A RIPORTARE

89 577,52

COMMITTENTE:
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIGNE DEE LAVORT

DIMENSIONI

par.ug.

ung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitara

TOTALE

RIFORTR

89 ‘577,52

44 /9
1.02.010.010
d

45 /10
{J.02.040.010
-]

46 f 11
11).02.040.015
.a

Cap 4 - 085 - OPERE COMPLEMENTAR] POZZETTI -
VASCHE E CHIUSINI

SbCap 7 - 363 ~ POZZETTIE VASCHE

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIQ

ShCat 7 - 363 — POZZETTI £ VASCHE

Chiusini per pozzetti rete fognaria

SOMMANO kg

Tubazione in cemento vibrato con incasso
maschio e femmina, fomita e posta in opera.
Sono compresi i pexzi spediali, la posa anche in
presenza di acqua, fino ad un battente di 20 ...
razione per dare la stessa pronte aifuso. Sona
esciusi lo scavo, i rinfianco e massetto in cls
Diametro intermo 400 mm

Tubazione in cementa vibrato con incasso maschio e
fermmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i
pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino
ad un battente di 20 ... raziohe per dare la stessa
pronte all'uso. Sono escius lo scavo, il rinfianco e
massetto in cls Diametro intermo 400 mm

SpCap 2 - D09 - URBANIZZAZICNI

Cap 5 - 083 - TUBAZIONI

SbCap 8 - 355 — TUBAZIONI IN CONGLOMERATO
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONT

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

ShCat 8 - 355 -~ TUBAZIONI IN CONGLOMERATO
Distribuzione rete fognara principate

SOMMANO m

‘Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD)
per fognature e scarichi interrati non in
pressione, conforme afia norma UNI EN 12666
di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ...
in opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiaie idoneo DE 110 mm

Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per
fognature e scarichi interrati pon in pressione,
conforme alla nerma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR
33), fornita e posta in opera ... in opera con relative
giunzioni, esclusi 1a formazione del letto di posa e del
rinfiance con materiale idoneo DE 110 mm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZION]

Cap 5 - 083 - TUBAZIONI

SbCap 9 - 358 — TUBAZIONL IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

SbCat 9 - 358 ~ TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
Derivazioni per caditoie

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condette di scarice interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna
liscia di coire chiaro per facilitare | ... solola
formazicne dei letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN & (>=4
kN/mq) DE 200 mm

10,00

20,00

235,00

5,00

100,000

20,000

1°000,00

1700000

235,00

235,00

2'000,00

2°000,00

2,12

23,61

7,56

27120,00

5 548,35

157120,00

A RIPORTARE

1127365,87

COMMITTENTE:
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIGNE ] £ AVORI Quantitd
par.ug. lung. iarg. Hfpeso unitario TOTALE

Mum.Ord.
TARIFFA

RIPCRTO 1127365,87

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per
condotte di scarico interrate non in pressione a norma
EN 13476-3 (tipo B), con parete intema liscia di colre
chiaro per facilitare | ... solo la formazione del ietto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 4 (>= 4 kN/mg) DE 200 mm

SpCap 2 - 009 - URBANEZZAZION]

Cap 5- 083 - TUBAZIONI

SbCap 9 - 358 ~ TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

SbCat § - 358 — TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE
Per collegamenti ai lotd 10,06 5,00 30,600; 17500,00

SOMMANO m 17500,00 11,89 17°835,00}

47 f 12 Pozzetto di raccordo pedonale, non

U.04.020.010 diaframmato, realizzato con elementi

f prefabbiicati in cemento vibrato con impronte
laterali per Fimmissione di tubi, senza coperchio
o griglia, ... Icestruzzo cementizio, il rinfiance &
il rinterrc con Ia sola esciusione deglk oneri per
Io scavo Dimensioni 70x70x70 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 4 - 0BS - OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI —
VASCHE E CHIUSINI

SbCap 7 - 363 — POZZETTI £ VASCHE

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

ShCat 7 -~ 363 — POZZETTI E VASCHE

Pozzetti di racordo in corrispondenza degli acoessi ai
lotti 10,00

SOMMANO cad 16,00 92,20 922,00

48 /13 Pazzetto di raccordo pedonale, sifonato,
U.04.020.020 'realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.c vibrato con impronte laterali per I'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto i ...
Icestruzro cementizio, il rinfiance e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm

Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per Mmmissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto i ... leastruzzo cementizio, it rinfianco e it
rinterro cor: |a sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 4 - 085 - OPERE COMPLEMENTARE PQZZETTI -
VASCHE E CHIUSINI

SbCap 7 - 363 ~ POZZETTI E VASCHE

SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 17 - IMPIANTO FOGNARIO

ShCat 7 - 363 — POZZETTI E VASCHE

Pozzetti sifonati per caditoie 21,00

SOMMANQG cad 21,00 48,40 17016,40

A RIPORTARE 132713927

COMMITTENTE:
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

DIMENSIONI

par.ug.

fung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

132°139,27

49 / 14
{E.01.015.010
.a

50 /15
{E.01.050.010
b

51/16
1U.01.030.010
g

RETE IDRICA (Cat 18)

Scavu a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente
d’acqua finc a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, {a rimozione
di ... ogni onere e magistero per dare it lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
{con trovantt fino a 0,3 mc)

Scavo a segione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti ¢ voiume fino a
0,30 mc, fa rimozione di ... ogni onere e magistero per
dare it lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte {con trovanti fino a 0,3 mc)

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap i - Q11 - SCAVI, RINTERR], TRASPORTI

ShCap 3 - 031 - SCAVI A SEZICNE OBBLIGATA

SpCat 1 - 002 - OPERE EDILI

Cat 18 - RETE IDRICA

ShCat 3 - 031 ~ SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo per rete idrica, rete gas pit derivazioni

SOMMANO me

Trasporto a discarica autorizzata di materiati
provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni @ rimozioni, compreso carico anche
a mano, sul mexzo di tragporta, scarico a de ...
dimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata per ogni cinque
Xm in piid oltre i primi 10

Trasporto a discarica autorizzata di matenali
provenienti da lavori di movimento terra, demaiizioni e
rimozioni, compreso carice anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
ogni cinque kr in pid oltre i primi 10

SpCap 1 - 002 - OPERE EDILI

Cap 1 - 011 - SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI

Shap 2 - 036 — TRASPORTI E MOVIMENTAZIQONI
SpCat 1 - 002 - OPERE EDIL]

Cat 18 - RETE IDRICA

Shiat 2 - 036 — TRASPORTI E MOVIMENTAZION!]
Trasporto a rifiuto dej materiali di risulta derivanti datlo
scavo per la rete idrica

SOMMANO mc/13 Km

Tubazicne in PVC rigido per condotte in
pressione di acqua potabile, conforme alie
porme vigenti, giunto a bicchiere con anello in
gomma. La tubazione dovra possedere il
marchio di ... scavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm
Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di
acqua potabile, conforme alle norme vigent, giunto a
bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra
possedere it marchio di ... scavo, it rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA G
Diametro esterno 125 mm spessere 3,1 mm

385,00

0,600

0,800

184,80

184,80

95,00

95,00

4,55

3,58

840,84

340,10

A RIPORTARE

1337320,21

COMMITTENTE:




pag. 21

DIMENSIONI IMPORTI
CESIGNAZIONE DE] LAYORT GQuantita
par.ug. lung, larg. Hfpaso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPCRTO 1337320,21

Splap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 6 - 0B2 - ACQUEDCTTI E FOGNATURE

SbCap 10 - 352 ~ CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 10 - 352 - CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete idrica I° tratto di 125 mm 45,00 12,500 562,50

SOMMANC m 562,50 9,11 57124,38

52 /17 Tubazione in PVC rigido per condotte in
1.01.030.010 |pressione di acqua potabile, conforme alle

£ norme vigenti, giunte a bicchiere con anello in
gomma. La tubazione dovra possedere il
marchio di ... scavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gh apparecchi idraulici. PFA 6
Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm
Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di
acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a
bicchiere con anello in gomma. La tubazicne dovra
possedere il marchio di .., scavo, il rinflance con sabbia
fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA &
Diametro esterno 110 mim spessore 2,7 mm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 6 - 082 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

SbCap 16 - 352 — CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 10 - 352 ~ CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Montante rete idrica IT° tratte di 110 mm 29,00 11,000 319,00

SOMMANG m 318,00 8,55 2772745

53/ 18 Tubazione in PVC rigido per condotte in
U.01.030.010 |pressione di acqua potabile, conforme alle

-] norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in
gomma. La tubazione dovra possedere il
marchio di ... scavo, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm
Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione d
acqua potabile, conforme alie nomme vigent, giunto a
bicchiere con anello in gornma. La tubazione dovra
possedere il marchio di ... scavo, i rinflanco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PEA 6
Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 6 - 082 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

SbCap 10 - 352 ~ CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - D09 - URBANIZZAZIONI

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 10 - 352 ~ CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Mentante rete idrica TH° tratto di 90 mm 29,00 9,000 261,00

SOMMANO m 261,00 7,86 2°051,46

54 /19 Tubarione in PVC rigido per condotte in
U.01.030.010 | pressione di acqua potabile, conforme alie

.d norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in
gomma. La tubazione dovra possedere il
marchio di ... scave, il rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Diametro esterno 75 mm spessore 2,32 mm

A RIPORTARE 1437223,50

COMMITTENTE:
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L. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIONI

par.ug.

lurg.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

143°223,50

55720
1U.01.030.010
.a

56 /21
C.04.010.035

R

57 /22

Tubazione in PVC rigido per condette in pressione di
acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a
bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra
possedere it marchio di ... scavo, it rinfianco con
sabbia fine ed asciutia, gli apparecchi idrautici. PFA 6
Diametro esternc 75 mm spessare 2,3 mm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 6 - 082 - ACQUEDOTTI £ FOGNATURE

SbCap 10 - 352 — CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Splat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 10 - 352 — CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Mantante rete idrica IV tratto di 75 mm

SOMMANO m

Tubazione in PVC rigido per condotte in
pressione di acqua potabile, conforme alle
norme vigenti, giunto a bicchiere con anellc in
gomma. La tubazione dovra possedere il
marchio di ... scavo, if rinfianco con sabbia fine
ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm
Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione d
acgua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a
bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra
possedere il marchio di ... scavo, il rinflanco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA &
Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

SpCap 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cap 6 - 082 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

SbCap 10 - 352 — CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
SpCat 2 - 009 - URBANIZZAZIONI

Cat 18 - RETE IDRICA

ShCat 10 - 352 — CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE
Derivazioni a saldare ai lott di 40 mm

SOMMANO m

Saracinesca a corpc ovale in esecuzione in ghisa
e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa,
albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua
calda o fredda, fornita e postain ... le
guarnizioni, prove idrauliche e ogni ailtro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte DN125

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e
bronzo, con volantine e premistoppa in ghisa, albero in
acciaio inox, PN10, per impianti acqua caida o fredda,
fornita e posta in ... le guarnizioni, prove idrauliche e
ogni altre onere e magistere per dare it lavore finito a
perfetta regola d'arte DN125

SpCap 3 - 001 — IMPTANTI IDRAULICI

Cap 7 - 004 - SEZIONAMENTO MANCVRA E POMPE
ShCap 11 - 015 — ORGANI DI MANOVRA

SpCat 3 - 001 ~ IMPIANTI IDRAULICE

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 11 - 015 — ORGANI DI MANOVRA

Arresto su primo tratto montante rete idrica di 125 mm

SOMMANOD cad

Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa

124,00

155,00

7,500

3,200

930,00

930,08

456,00

496,00

1,00

1,00

6,93

4,72

351,72

6°444,90]

2°341,12

361,72

A RIPORTARE

1527371,24

COMMITTENTE:
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DIMENSIONT IMPORTI
DESIGNAZIONE DET LAVOR] Quantitd
par.ug. ung. larg. Hipeso unitario TOTALE

Num.Crd.
TARIFFA

RIPORTO 152°371,24

C.04.010.035 e bronzo, con volantino ¢ premistoppa in ghisa,
a albero in acciaio irox, PN10, per impianti acqua
calda o fredda, fornita e posta in ... lte
guarnirioni, prove idrauliche e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte DN32 ‘
Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e
bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, atbero in
acciaio inox, PN10, per impianti acqua caida o fredda,
fornita e posta in ... lle guamizioni, prove idrauliche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte DN32

SpCap 3 - 001 — IMPIANTI IDRAULICT

Cap 7 - 004 - SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE
SbhCag 11 - 815 — ORGANI DI MANOVRA

SpCat 3 - 001 ~ IMPIANTI IDRAULICT

Cat 18 - RETE IDRICA

SbCat 11 - 015 — ORGANI DI MANOVRA

Arresto per arrivo utenze 10,00

SOMMANC cad 10,00 122,07 17220,70

RILIEVI (Cat 19)

58 /58 Rilievi Topografici e Planoaltimetrici
56 Rilievi Topografic e Planoaltimetrici
SpCap O - <nessuna:

Cap 14 - RILIEVE

SpCat 0 - <nessuna>

Cat 19 - RILIEVI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00; 2°000,00 2°000,00

IMPREVISTI {Cat 20)

59 /59 Imprevisti

57 Imprevisti

Splap 0 - <nessuna>
Cap 15 - IMPREVISTI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 20 - IMPREVISTT

1,00

SOMMANQ a corpo 1,06| 10°000,00 10°000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 165°591,94

TOTALE euro 165°591,94

Data, 27/06/2017

aJT
b
£
o

B 5/ A NES A

- 2
O - airorTare
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